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Camerabeheer 
Via de cameraconfiguratie kunt u de communicatie- en netwerkparameters bepalen, 
zoals het protocoltype, de maximale bestandsgrootte, het type streaming en de 
netwerkinstellingen voor overdracht. U kunt ook de locaties bepalen voor het opslaan 
van opgenomen en af te spelen video-opnames, vastgelegde beelden en gedownloade 
bestanden. 

Configuratie op afstand 
Zie Afbeelding 36 op hieronder voor een voorbeeld van het configuratiescherm. Zie 
Tabel 18 op hieronder voor een overzicht van de verschillende browser menufuncties. 
Raadpleeg de specifieke hoofdstukken over de schermmenufuncties voor meer 
informatie over het configureren van deze functies. 

Ga naar Browserconfiguratie om de browserparameters in te stellen. Zie “De 
webbrowser openen” op pagina 141 voor meer informatie. 

Opmerking: De extern geconfigureerde instellingen verschillen van de instellingen die 
lokaal worden geconfigureerd. 

Afbeelding 36: Venster Configuratie browser op afstand (venster Systeeminformatie wordt 
afgebeeld) 

 

Tabel 18: Beschrijving van de menu’s voor configuratie op afstand 

Menu Functie Beschrijving 

Camera instellen Opname-instellingen 
voor camera 

Hier definieert u de algemene camera-instellingen, 
waaronder cameranaam, streamopnamemodus, 
resolutie, framesnelheid, audio-opname en pre- en 
postgebeurtenistijden. Zie “Opname-instellingen 
camera” op pagina 69 voor meer informatie.  
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Menu Functie Beschrijving 

 Momentopnames Hier definieert u de beeldkwaliteit van 
momentopnamen. Zie “Momentopnames” op pagina 71 
voor meer informatie. 

 Camera OSD Hier definieert u welke informatie op het scherm wordt 
weergegeven. Dit is alleen van toepassing op analoge 
camera’s. Zie “Camera OSD” op pagina 72 voor meer 
informatie. 

 Bewegingsdetectie Hier definieert u de parameters voor bewegingsdetectie. 
Zie “Bewegingsdetectie” op pagina 73 voor meer 
informatie. 

 Privacymasker Hier definieert u de privacymaskergebieden op het 
scherm. Zie “Privacymasker” op pagina 75 voor meer 
informatie. 

 Camera saboteren Hier definieert u het detectieschema voor 
beeldmanipulatie. Zie “Camera saboteren” op pagina 81 
voor meer informatie. 

 Tekst op beeld Deze functie is alleen beschikbaar via de browser. 
Zie “Tekst op beeld” op pagina 150 voor meer 
informatie. 

 Camera met beperkte 
toegang 

Hier definieert u de camera’s waarvan de beelden niet 
kunnen worden weergegeven als ze niet zijn 
aangemeld. Zie “Camera met beperkte toegang” op 
pagina 81 voor meer informatie. 

 PTZ instellen Hier definieert u de PTZ-parameters zoals presets en 
schaduwtrajecten. Zie “PTZ-instellingen configureren” 
op pagina 82 voor meer informatie.  

 V-streamcodering Hier definieert u de parameters voor de V-stream. Zie 
“V-stream-codering” op pagina 87 voor meer informatie. 

Netwerkinstellingen Netwerkinstellingen Hier definieert u de basisnetwerkinstellingen. 
Zie “Netwerkinstellingen” op pagina 89 voor meer 
informatie. 

 PPPoE Hier definieert u de PPPoE-instellingen. Zie “PPPoE-
instellingen” op pagina 91 voor meer informatie. 

 DDNS Hier definieert u de DDNS-instellingen. Zie “DDNS-
instellingen” op pagina 92 voor meer informatie. 

 NTC Hier definieert u de NTC-serverinstellingen. Zie “NTP-
serverinstellingen” op pagina 93 voor meer informatie. 

 E-mail Hier definieert u de instellingen voor het versturen van 
een e-mail. Zie “E-mailinstellingen” op pagina 94 voor 
meer informatie. 

 FTP Hier definieert u de FTP-instellingen. Zie “Een FTP-
server configureren voor het opslaan van 
momentopnamen” op pagina 95 voor meer informatie. 

 SNMP Hier definieert u de SNMP-instellingen. Zie “SNMP-
instellingen” op pagina 96 voor meer informatie. 

 UPnP Schakel deze functie in zodat de recorder automatisch 
de eigen port-forwarding kan configureren. Zie “UPnP-
instellingen” op pagina 96 voor meer informatie. 
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Menu Functie Beschrijving 

 Meer instellingen Hier definieert u de poorten voor multicast-IP, alsmede 
voor server, HTTP en RTSP. Zie pagina 89. 

 Netwerkstatistieken Controleer de gebruikte bandbreedte via live-weergave 
op afstand en afspelen. Zie “Netwerkstatistieken” op 
pagina 99 voor meer informatie. 

Opnemen Opnameschema Hier definieert u de opnameschema’s. Zie 
“Opnameschema” op pagina 100 voor meer informatie. 

 Handmatig opnemen Hier definieert u met welke camera’s u handmatig kunt 
opnemen. Zie “Handmatig opnemen” op pagina 103 
voor meer informatie. 

Alarmen en 
gebeurtenissen 
instellen 

Alarmingang Hier definieert u de alarmingangsparameters voor 
wanneer een extern alarm is geactiveerd. Zie 
“Alarmingangen instellen” op pagina 105 voor meer 
informatie. 

 Alarmuitgang Hier definieert u de reactie voor wanneer een extern 
alarm is geactiveerd. Zie “Handmatig activeren” op 
pagina 107 voor meer informatie. 

 Handmatig activeren Hier definieert u de handmatige activeringsuitgangen 
van de recorder. Zie “Handmatig activeren” op 
pagina 107 voor meer informatie. 

 Zoemerinstellingen Hier definieert u de waarschuwingszoemertijd. 
Zie “Zoemerinstellingen” op pagina 108 voor meer 
informatie. 

 Meldingen Hier definieert u de meldingsparameters wanneer er 
zich onregelmatigheden voordoen, zoals een volle 
HDD. Zie “Typen alarmmeldingen” op pagina 108 voor 
meer informatie. 

 Videoverlies Hier definieert u de instellingen voor videoverlies. 
Zie “Videoverlies detecteren” op pagina 110 voor meer 
informatie. 

 Alarmhost instellen Hier definieert u de alarmhost op afstand. Zie 
“Alarmhost instellen” op pagina 111 voor meer 
informatie. 

Apparaatbeheer Tijd- en 
datuminstellingen 

Hier definieert u de tijd en datum. Zie “Tijd- en ” op 
pagina 112 voor meer informatie. 

 Algemene instellingen Hier definieert u de algemene instellingen van de 
recorder zoals taal, apparaatnaam, wizard inschakelen, 
menu time-out en vergrendelen van voorpaneel 
inschakelen. Zie “Algemene recorderinstellingen” op 
pagina 114 voor meer informatie. 

 Configuratiebestanden Hiermee kunt u de configuratie-instellingen 
importeren/exporteren, de standaard 
fabrieksinstellingen herstellen en de recorder opnieuw 
opstarten. Zie “Configuratiebestanden” op pagina 115 
voor meer informatie. 

 Firmware bijwerken Hier werkt u de firmware van de recorder bij. Zie 
“Systeemfirmware bijwerken” op pagina 116 voor meer 
informatie. 
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Menu Functie Beschrijving 

 Vakantie Hier definieert u hoe opnames tijdens vakantieperiodes 
worden gemaakt. Zie “Vakantiekalenders” op 
pagina 117 voor meer informatie. 

 Tekstinvoeging Hier definieert u toegangsapparaat, toegangsmodus en 
beginreeks. Zie “Tekstinvoeging” op pagina 117 voor 
meer informatie. 

 RS-232-instellingen Hier definieert u de RS-232-parameters. Zie “De RS-
232-poort configureren” op pagina 118 voor meer 
informatie. 

Opslagbeheer HDD-informatie Hier definieert u de HDD-basisinstellingen en 
initialiseert u de HDD. Zie “HDD-gegevens” op 
pagina 120 en “Een HDD initialiseren” op pagina 120 
voor meer informatie.  

 Opslagmodus Hier definieert u de opslagmodus van de HDD. Zie 
“Opslagmodus” op pagina 122 en “HDD’s groeperen” op 
pagina 123 voor meer informatie. 

 S.M.A.R.T. -
instellingen 

Hier wordt de S.M.A.R.T.-informatie over de HDD 
weergegeven. Zie “S.M.A.R.T. -instellingen” op 
pagina 125 voor meer informatie. 

Gebruikersbeheer Gebruikers Hier kunt u gebruikers definiëren, wijzigen en 
verwijderen. Zie “Hoofdstuk 16 Gebruikersbeheer” 
op pagina 129 voor meer informatie. 

Systeeminformatie Apparaatinfo Hier kunt u de status van het apparaat bekijken. Zie 
“Hoofdstuk 17” op pagina 134 voor meer informatie. 

 Camera Hier kunt u de status van de camera’s bekijken. Zie 
“Hoofdstuk 17 Systeeminformatie” op pagina 134 voor 
meer informatie. 

 Opnemen Hier kunt u de status van de opnames bekijken. Zie 
“Hoofdstuk 17 Systeeminformatie” op pagina 134 voor 
meer informatie. 

 Alarmingang Hier kunt u de status van de alarmingangen bekijken. 
Zie “Hoofdstuk 17 Systeeminformatie” op pagina 134 
voor meer informatie. 

 Alarmuitgang Hier kunt u de status van de alarmuitgangen bekijken. 
Zie “Hoofdstuk 17 Systeeminformatie” op pagina 134 
voor meer informatie. 

 Netwerk Hier kunt u de status van het netwerk bekijken. Zie 
“Hoofdstuk 17 Systeeminformatie” op pagina 134 voor 
meer informatie. 

Tekst op beeld 
U kunt maximaal vier regels tekst op het scherm toevoegen via de browser. Deze optie 
kan bijvoorbeeld worden gebruikt om in geval van nood contactgegevens weer te 
geven. Deze tekstregels worden standaard boven in het scherm geplaatst. De 
tekenreeksen worden opeenvolgend weergegeven. 
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Opmerking: Deze optie is niet beschikbaar via de recorder. 

Ga als volgt te werk om tekst op beeld op het scherm toe te voegen: 
1. Klik op het tabblad Configuratie op de werkbalk van de browser en selecteer 

vervolgens Camera-instellingens > Tekst op beeld. 

2. Selecteer de gewenste camera. 

3.  Schakel het tekenreeksvakje 1 in voor de eerste regel tekst. 

4.  Geef de tekst voor tekenreeks 1 op in de kolom ernaast. U kunt maximaal 
44 alfanumerieke tekens gebruiken. 

5.  Herhaal de stappen 3 en 4 voor extra regels tekst, door telkens het volgende 
tekenreeksnummer te kiezen. 

6. Klik op Opslaan. 
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Bijlage A  
Specificaties 

 TVR 4408HD TVR 4416HD 

Video- & audio-ingang 

Videocompressie H.264 

Analoge video-ingang 8-kanaals, 

BNC 

(1.0 Vp-p, 75 Ω), 

PAL /NTSC zelfregelend 

16-kanaals, 

BNC 

(1.0 Vp-p, 75 Ω), 

PAL /NTSC zelfregelend 

Max. kabelafstand (RG-59) Max. 365,7 m 

Audiocompressie G711u 

Audio-ingang 4-kanaals, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) 

Tweeweg audio 1-kanaals (opnieuw gedupliceerd met audio-ingang 1), RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) 

Video- & audio-uitgang 

HDMI-uitgang 1-kanaals,  
Resolutie: 1920 × 1080P / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz,1280 × 720 / 60 Hz, 

1024 × 768 / 60 Hz 

VGA-uitgang 1-kanaals,  
Resolutie: 1920 × 1080P / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz,1280 × 720 / 60 Hz, 

1024 × 768 / 60 Hz 

Analoge uitgang 1-kanaals, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), 

Resolutie: PAL: 704 × 576; NTSC: 704 × 480 

Coderingsresolutie Main stream: 1080P (non-real-time) / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF  
Substream: WD1 (non-realtime) / 4CIF (non-realtime) / CIF / QCIF / QVGA 

Bitsnelheid video 32 Kbps tot 6 Mbps 

Audio-uitgang 1-kanaals, RCA 

Bitsnelheid audio 64 Kbps 

Dual-streaming Ondersteuning | (Sub-stream bij CIF: 6 fps,  
QCIF 25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC)) 

Streamtype Video, Video & Audio 

Resolutie bij afspelen 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF / 1080P / 720P 

Synchroon afspelen 8 kanalen 16 kanalen 
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 TVR 4408HD TVR 4416HD 

Harde schijf 

SATA 4 SATA-interfaces 

eSATA 1 eSATA-interface 

Capaciteit (capaciteit voor 
elke schijf) 

4TB  

Externe module 

Netwerkinterface 1 RJ45 10M / 100M / 1000M zelfaanpassende Ethernet-interface 

Seriële interface 1 RS-232-interface (voor ProBridge, Challenger, Technische ondersteuning); 

1 RS-485 interface (voor PTZ-bediening of KTD405-toetsenbordbediening) 

USB-aansluiting 3, USB 2.0 

Alarmingang 16 

Alarmuitgang 4 

Overig 

Voedingseenheid 100 tot 240 VAC, 6,3 A, 50 tot 60 Hz 

Stroomverbruik (zonder 
HDD of DVD-R/W) 

≤ 20 W 

Bedrijfstemperatuur -10 tot +55 ºC (14 tot 131 °F) 

Relatieve luchtvochtigheid 10 tot 90% 

Chassis 19-inch in een rack gemonteerd 1.5U-chassis 

Afmetingen (B x H x D)  442 × 371 × 74 mm 

Gewicht ≤ 8 kg (zonder HDD of DVD-R/W) 
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Bijlage B  
PTZ-protocollen 

Interlogix-485 

Interlogix-422 

KALATEL 

DSCP 

HIKVISION 

Honeywell 

INFINOVA 

KTD-348 

LG MULTIX 

LILIN 
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Bijlage C  
Informatie over Port 
Forwarding 

Een router is een apparaat waarmee u de internetverbinding over meerdere computers 
kunt verdelen. De meeste routers staan geen inkomend verkeer naar het apparaat toe 
als ze niet zijn geconfigureerd om de noodzakelijke poorten door te sturen naar het 
desbetreffende apparaat. Standaard vereisen onze software en recorders dat de 
volgende poorten worden doorgestuurd: 

Opmerking: Port Forwarding kan de veiligheid van de computers in uw netwerk 
verminderen. Neem contact op met uw netwerkbeheerder of een bevoegd technicus 
voor meer informatie. 
 
Poort: 80 HTTP-protocol Voor aansluiting via IE-browser.  

Poort: 8000  Client-softwarepoort  Voor aansluiting op videostreams. 

Poort: 554 RTSP-poort Real-time streaming-protocol. 

Voor video opnemen op afstand. 

Poort: 1024 RTSP-poort voor 3G/4G Voor gebruik met mobiele toepassingen. 

Voor 3G/4G-verbindingen. 
 

Opmerking: Het is raadzaam om de RTSP-poort 1024 alleen te gebruiken bij 
verbindingsproblemen via een 3G/4G-verbinding. 

Meer hulp vragen 
Hulp van derden over het configureren van populaire routers is te vinden op: 

http://www.portforward.com/ 

http://canyouseeme.org/ 

http://yougetsignal.com 

Opmerking: Deze koppelingen worden niet erkend of ondersteund door de technische 
ondersteuning van Interlogix. 
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Veel fabrikanten van routers bieden ook handleidingen op hun websites, alsmede 
documentatie bij het product. 

Op de meeste routers staat de merknaam en het modelnummer vermeld op of naast de 
sticker met het serienummer aan de onderkant van het apparaat. 

Als u geen informatie over uw router kunt vinden, neemt u contact op met de fabrikant 
van uw router of internet-serviceprovider voor ondersteuning. 
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Bijlage D  
Een PTZ-domecamera 
aansluiten 

Elke PTZ-domecamera kan worden bediend omdat de recorder zorgt voor de vertaling 
van het PTZ-protocol. Deze installatie biedt echter slechts een beperkte configuratie 
van de dome. Zie Afbeelding 37 hieronder hoe u een PTZ-camera kunt aansluiten op 
de recorder. 

Afbeelding 37: Een PTZ-domecamera aansluiten op de recorder voor bediening via het netwerk 

 

Domecamera 

 

RS-485-poort  

Achterpaneel recorder 

De PTZ-protocollen configureren voor 
Interlogix-camera’s 
Voordat PTZ-camera’s in hun behuizing worden geassembleerd, moeten de DIP-
schakelaars voor protocol en adres worden ingesteld voor de recorder. Zie Tabel 19 op 
pagina 158 voor de verschillende instellingen van Interlogix PTZ-domecamera’s. 

Als u PTZ-domecamera’s van een andere fabrikant gebruikt, raadpleeg dan de bij die 
camera’s meegeleverde configuratie-instructies. 
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Tabel 19: PTZ-protocollen voor Interlogix-camera’s 

Camera Schakelaar instellen   

TruVision Mini PTZ 
12X: Dome voor 
gebruik binnen 

DIP-schakelaars 
protocol: 

• RS-485 
(op recorder): 000000 

 
1. DIP-schakelaars protocol 
2. DIP-schakelaars RS-485-
communicatie 
3. DIP-schakelaars camera-ID 

 • RS-422 (op 
I/O-module): 

100000 

 DIP-schakelaars RS-
485-communicatie: 

110000 

 DIP-schakelaars 
camera-ID: 

Selecteer de 
gewenste DIP-
adresschakelaar 
voor de camera-
ID. 

 RS-422/RS-485-gegevensaansluiting: 

 

TruVision Mini PTZ 
12X: Dome voor 
gebruik buiten 

DIP-schakelaars 
protocol: 

• RS-485 
(op recorder): 000000 

 
1. DIP-schakelaars protocol 
2. DIP-schakelaars RS-485-
communicatie 
3. DIP-schakelaars camera-ID 

 • RS-422 (op 
I/O-module): 

100000 

 DIP-schakelaars RS-
485-communicatie: 

110000 

 DIP-schakelaars 
camera-ID: 

Selecteer de 
gewenste ID 
DIP-
adresschakelaar 
voor de camera. 

 RS-422/RS-485-gegevensaansluiting: 
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Camera Schakelaar instellen   

TruVision Dome 
16X PTZ 

Protocolschakelaars: 

• RS-485 
(op recorder): 

0111 

 

1. Adresschakelaars; 2. Baud-
schakelaars; 

3. Protocolschakelaars 

 • RS-422 (op 
I/O-module): 

1111 

 Adresschakelaars: Selecteer de 
gewenste ID 
DIP-
adresschakelaar 
voor de camera. 

 Baudsnelheid: 0000 = 9600 bps 

0011 = 4800 bps 

 RS-422/RS-485-gegevensaansluiting: 

 

CyberDome Protocolschakelaars: Nvt 

 

 Adresschakelaars: Selecteer de 
gewenste ID 
DIP-
adresschakelaar 
voor de camera. 

 RS-485 gegevensaansluiting: 
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Camera Schakelaar instellen   

UltraView PTZ Protocolschakelaars: 

• RS-485 
(op recorder): 01000 

 

1. Schakelaars protocol;  
2. Adresschakelaars 

 • RS-422 (op 
I/O-module): 

10000 

 Adresschakelaars: Selecteer de 
gewenste 
adresschakelaar. 

 RS-422/RS-485-gegevensaansluiting: 

 

Legend Protocolschakelaars: 

• RS-485 op 
recorder): 

1 

 

 • RS-422 (op 
I/O-module): 

0 

 Adresschakelaars: Selecteer de 
gewenste ID 
DIP-
adresschakelaar 
voor de camera. 

 RS-422/RS-485-gegevensaansluiting: 
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Bijlage E  
KTD-405-bediendeel 

Ondersteunde firmware 
TVR 44XX-YYY-firmware 1.0i of hoger 

Firmware KTD-405U (-2DU)-
bediendeel 

1.4.00  

 

Opmerking: XX geeft het aantal videokanalen weer. 

YYY geeft de recorderopslagconfiguratie weer, zoals 1T = 1 TB, enz. 

Bedrading naar het bediendeel 
Sluit de RS-485-bus van de KTD-405 I/O-module aan op de terminalpoort van het 
bediendeel van de recorder. 

Tabel 20: Bediendeel en recorderaansluitingen 

I/O-module KTD-405 TVR 44-aansluiting 

A A 

RS-485 B B 
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Afbeelding 38: Bediendeel en recorderaansluitingen 

 

A. KTD-405-bediendeel 

B. RS-232-programmeerpoort 

C. RS-485 en RS-422 in/uit 

D. RS-485-afsluitingsschakelaar 

E. RJ45-kabelbediening (gebruik de 
meegeleverde kabel) 

F. I/O-module 

G. Achterpaneel recorder 

 

Zie “Een KTD-405-bediendeel en domecamera aansluiten op de recorder” op 
pagina 169 voor informatie over hoe u een bediendeel en een domecamera op de 
recorder moeten aansluiten. 

Het bediendeel instellen voor de recorder 
Het bediendeel moet zich in de zonemodus bevinden voor een correcte aansluiting met 
de recorder. 

Meer informatie over het aansluiten en programmeren van het KTD-405-bediendeel 
vindt u in de gebruikershandleiding. 

Ga als volgt te werk om het bediendeel in te stellen in de zonemodus: 
1. Meld u aan bij het bediendeel met het admin-wachtwoord. Houd de knop Enter ( ) 

ingedrukt totdat u een pieptoon hoort, waarna u de volgende code invoert: 1 4 7 6. 
Druk op de knop seq om te bevestigen. 
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2. Blader dor de menu’s met de toets  totdat het volgende menu wordt 
weergegeven: 

 

3. Wijzig Bedieningsmodus in Zone door de joystick omlaag te bewegen. 

4. Sluit het menu door op de toets seq te drukken. De display geeft bijvoorbeeld het 
volgende weer: 

 

5. Als u deze wilt aansluiten op de recorder, drukt u op de zone-knop en voert u het 
ID-nummer van de recorder in. De standaardwaarde is “1”. 

6. Als u het ID-nummer van de recorderzone wilt configureren, opent u via de recorder 
het scherm Monitor door Instellingen weergavemodus te selecteren in het 
hoofdmenu en Monitor te selecteren. Voer onder Zone-ID de ID-waarde van de 
zone in. De standaardwaarde is “1”. 

Opmerking: De ID-waarde van de zone moet hetzelfde zijn voor de recorder en het 
bediendeel. 

De recorder is nu aangesloten op het KTD-405-bediendeel. 

Recorder- en bediendeelfuncties 
De KTD-405U fungeert als een recorderbediendeel als het wordt aangesloten op de 
recorder. Het bediendeel kan een heleboel functies uitvoeren die beschikbaar zijn via 
het voorpaneel van de recorder. 

Niet beschikbare recorderfuncties 
De volgende recorderfuncties zijn niet beschikbaar wanneer u het bediendeel gebruikt 
om de recorder te bedienen: 

 Video exporteren 

  Schaduwtraject 

 Bewegingsdetectie- of sabotagezones selecteren 

 Opnames archiveren 

 Video vastleggen 

Als deze functies vereist zijn, is het raadzaam om een muis te gebruiken in combinatie 
met het bediendeel. Alle recorderfuncties zijn dan beschikbaar. 
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Niet beschikbare bediendeelfuncties 
De volgende bediendeelknoppen zijn niet beschikbaar wanneer u het bediendeel 
gebruikt om de recorder te bedienen: 

Afbeelding 39: Niet beschikbare bediendeelknoppen 

 
 
DSC/VCR 

Aux 1 

Aux 2 

Aux 3 

Aux 4 

Ist 

Autofocus 

Alarm 

Iris +/-  

Focus +/- 

(Vergroting) 

(Opnamemodus) 

Store 

Snel vooruit 

Snel terug 

 

 

Het bediendeel gebruiken 
U kunt met de toetsen en joystick van het bediendeel navigeren in de recordermenu’s. 
Echter niet alle handelingen zijn mogelijk met de joystick. 

Zie Tabel 21 op pagina 166 voor een beschrijving van de recorderbediendeeltoewijzing 
wanneer de KTD-405-bediendeelserie wordt gebruikt. Zie Afbeelding 39 hierboven voor 
een overzicht van de bediendeelfuncties die niet beschikbaar zijn indien aangesloten 
op de recorder. 

Voorbeeld 1: Uw wachtwoord invoeren in het aanmeldingsvenster met behulp 
van het bediendeel 
1. Druk in de live-weergavemodus op esc om het venster Inloggen te activeren. 

2. Houd esc ingedrukt en druk op de pijlknoppen (  omlaag,  omhoog, 

 links,  rechts) om de cursor naar het invoervak Wachtwoord te 
verplaatsen. Laat in het wachtwoordvak esc los. 
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3. Druk op Enter ( ) om het virtuele toetsenbord te activeren. 

4. Houd esc ingedrukt en druk vervolgens op de pijltoetsen om het eerste teken van 
het wachtwoord te bereiken. Laat esc los en druk op Enter ( ) om het teken te 
selecteren. 

 Of beweeg de joystick naar het eerste teken van het wachtwoord en druk op Enter 
( ). 

5. Herhaal de stappen 2 t/m 4 voor elk teken van het wachtwoord. 
6. Beweeg de cursor naar de Enter-toets op het virtuele toetsenbord en druk op Enter  

( ) op het KTD-405-bediendeel om het virtuele toetsenbord te sluiten. 

7. Houd esc ingedrukt en druk op de pijltoetsen om de cursor naar de OK-toets in het 
aanmeldscherm te navigeren en deze te activeren. 

8. Druk op . Het hoofdmenu wordt weergegeven. 

Voorbeeld 2: Ga als volgt te werk om een menuoptie te wijzigen met behulp van 
het bediendeel 
1. Houd in het hoofdmenu esc ingedrukt en druk vervolgens op de pijltoetsen om naar 

het gewenste menupictigram te navigeren (bijvoorbeeld, Modusinstellingen 
weergeven). 

2. Druk op esc en  om naar het menu Instellingen weergavemodus te gaan. 
3. Druk op Zoom + of Zoom - om naar de menutab Meer instellingen te schuiven. 

4. Houd in het gewenste menuvenster esc ingedrukt en druk, vervolgens op de 
pijlknoppen om cursor naar de optie Menu time-out te verplaatsen. 

5. Druk op  om het vervolgkeuzemenu te activeren. 

6. Houd esc ingedrukt en druk vervolgens op de pijltoetsen omhoog/omlaag om naar 
de gewenste optie te navigeren. 

7. Druk op  om de optie te selecteren. 

8. Houd esc ingedrukt en druk vervolgens op de pijltoetsen omhoog/omlaag om naar 
Toepassen te navigeren. Druk op  om het te selecteren. Navigeer vervolgens 
naar Terug om terug te keren naar de live-weergavemodus. 

In plaats van de pijltoetsen kunt u ook de joystick op het toetsenbord gebruiken. 
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Recordertoewijzing aan het KTD-405-bediendeel 

Tabel 21: Recordertoewijzing aan het KTD-405-bediendeel 

Taak Bediendeelhandeling Overige informatie 

 Menu-modus   

Menu openen of sluiten Druk in de live-
weergavemodus op esc. 

Ga naar het menu Energiebeheer en 
selecteer Uitloggen om het menu uit te 
loggen. 

Door de menu’s bewegen Houd esc ingedrukt en druk 
vervolgens op de pijltoetsen 
of gebruik de joystick. 

 Omlaag,  Omhoog,  Links, 
 Rechts 

Tussen menutabbladen 
bewegen 

Druk op seq om te 
schakelen tussen de 
menutabbladen. 

 

Naar een menuoptie 
navigeren  

Houd esc ingedrukt en druk 
vervolgens op de pijltoetsen 
of gebruik de joystick. 

 Omlaag,  Omhoog,  Links, 
 Rechts 

Een teken of menuoptie 
selecteren 

Druk op Enter ( ). Opmerking. Als u op esc drukt voordat 
u op Enter drukt, kunt u het menu sluiten 
zonder uw wijzigingen op te slaan. Dit is 
hetzelfde als annuleren. 

Zone-ID selecteren Druk op zone om het 
bediendeel aan te sluiten 
op de recorder.  

 

Live-weergavemodus 

Eén camera oproepen Druk op 0 t/m 9 en druk 
vervolgens op Enter ( ). 

Voer met behulp van de numerieke 
toetsen 0 t/m 9 het nummer van de 
camera in en druk vervolgens op 
Enter ( ). 

Multiscreen-weergaven 
oproepen 

Druk op view en druk 
vervolgens op de toets 5 om 
door het volgende 
beschikbare multiview-
scherm te bladeren. 

 

Door de weergavereeks van 
camera’s bladeren 

Druk op de toets seq om door 
de camera’s in volledige 
schermweergave te bladeren. 

 

Schakelen naar de 
volgende/vorige camera 

Beweeg de joystick 
naar rechts (= volgende 
camera), of naar links 
(= vorige camera). 

 

Schakelen tussen monitor A 
en monitor B 

Druk op de knop mon en op 
de knop 1 om naar monitor A 
te schakelen. 

Druk op de knop mon en op 
de knop 2 om naar monitor B 
te schakelen. 
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Taak Bediendeelhandeling Overige informatie 

Handmatig een alarm 
bevestigen 

Druk op Alarm.  

 PTZ-functies 

PTZ-modus activeren Druk in de live-
weergavemodus op Enter 
( ). 

U moet zich mogelijk eerst aanmelden 
voordat u toegang hebt tot de PTZ-
modus. 

PTZ-functies (omhoog, 
omlaag, links, rechts, 
inzoomen, uitzoomen) 

De joystick bewegen om de 
dome omhoog, omlaag, 
naar links en naar rechts te 
bewegen 

Druk op zoom+ en zoom-. 

KTD-405U: Draai aan de knop op de 
joystick om in of uit te zoomen. 

KTD-405-2DU: Druk op de knoppen 
zoom+ en zoom-. 

PTZ-modus verlaten Druk op esc.  

 Afspeelknoppen 

Video-opnamen zoeken Druk op .  Zodra het wachtwoord is ingevoerd, 
wordt het menu Geav. zoeken 
geopend. 

24 uur afspelen Druk op  in de volledige 
schermweergave.  

24 uur afspelen van de momenteel 
geselecteerde camera. 

Afspelen stoppen. Druk op  om te stoppen met 
afspelen en terug te keren 
naar de live-weergavemodus. 

 

Afspelen onderbreken. Klik op  om het afspelen te 
onderbreken. Druk op  om 
opnieuw te starten. 

 

Selecteer een van de 
bestanden in het venster met 
zoekresultaten 

Druk op enter ( ) en beweeg 
de joystick naar het gewenste 
bestand. Klik op  om het 
afspelen te starten. 

 

Afspeelsnelheid wijzigen Houd esc ingedrukt en druk 
vervolgens op de pijltoetsen 
links/rechts of beweeg de 
joystick naar links/rechts. 

 

Spring 30 seconden naar 
voren of naar achteren tijdens 
het afspelen 

Houd esc ingedrukt en druk 
vervolgens op de pijlknoppen 
omhoog/omlaag of beweeg de 
joystick naar links/rechts. 

 

 

Een camera besturen 
Raadpleeg bij het installeren en bedienen van camera’s in de zonemodus Tabel 22 op 
pagina 168 voor een overzicht van de standaard PTZ-adressen die zijn gekoppeld aan 
een zone-ID. Deze waarde wordt automatisch ingevuld in het systeem. U kunt het PTZ-
adres wijzigen in het PTZ-menu om te voldoen aan de vereisten van de klant (zie “PTZ-
instellingen configureren” op pagina 82). 
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Tabel 22: Standaard PTZ-camera-adressen op zone-ID 

Camera
-ingang 

 Zone-ID van TVR 44HD 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1  0 32 64 96 128 160 192 224 256 288 320 352 384 416 448 480 

2  1 33 65 97 129 161 193 225 257 289 321 353 385 417 449 481 

3  2 34 66 98 130 162 194 226 258 290 322 354 386 418 450 482 

4  3 35 67 99 131 163 195 227 259 291 323 355 387 419 451 483 

5  4 36 68 100 132 164 196 228 260 292 324 356 388 420 452 484 

6  5 37 69 101 133 165 197 229 261 293 325 357 389 421 453 485 

7  6 38 70 102 134 166 198 230 262 294 326 358 390 422 454 486 

8  7 39 71 103 135 167 199 231 263 295 327 359 391 423 455 487 

9  8 40 72 104 136 168 200 232 264 296 328 360 392 424 456 488 

10  9 41 73 105 137 169 201 233 265 297 329 361 393 425 457 489 

11  10 42 74 106 138 170 202 234 266 298 330 362 394 426 458 490 

12  11 43 75 107 139 171 203 235 267 299 331 363 395 427 459 491 

13  12 44 76 108 140 172 204 236 268 300 332 364 396 428 460 492 

14  13 45 77 109 141 173 205 237 269 301 333 365 397 429 461 493 

15  14 46 78 110 142 174 206 238 270 302 334 366 398 430 462 494 

16  15 447 79 111 143 175 207 239 271 303 335 367 399 431 463 495 

17  16 48 80 112 144 176 208 240 272 304 336 368 400 432 464 496 

18  17 49 81 113 145 177 209 241 273 305 337 369 401 433 465 497 

19  18 50 82 114 146 178 210 242 274 306 338 370 402 434 466 498 

20  19 51 83 115 147 179 211 243 275 307 339 371 403 435 467 499 

21  20 52 84 116 148 180 212 244 276 308 340 372 404 436 468 500 

22  21 53 85 117 149 181 213 245 277 309 341 373 405 437 469 501 

23  22 54 86 118 150 182 214 246 278 310 342 374 406 438 470 502 

24  23 55 87 119 151 183 215 247 279 311 343 375 407 439 471 503 

25  24 56 88 120 152 184 216 248 280 312 344 376 408 440 472 504 

26  25 57 89 121 153 185 217 249 281 313 345 377 409 441 473 505 

27  26 58 90 122 154 186 218 250 282 314 346 378 410 442 474 506 

28  27 59 91 123 155 187 219 251 283 315 347 379 411 443 475 507 

29  28 60 92 124 156 188 220 252 284 316 348 380 412 444 476 508 

30  29 61 93 125 157 189 221 253 285 317 349 381 413 445 477 509 

31  30 62 94 126 158 190 222 254 286 318 350 382 414 446 478 510 

32  31 63 95 127 159 191 223 255 287 319 351 383 415 447 479 511 
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Een KTD-405-bediendeel en domecamera 
aansluiten op de recorder 
Gebruik de I/O box die bij het bediendeel is geleverd om het KTD-405-bediendeel aan 
te sluiten op de recorder. 

Daar het KTD-405-bediendeel gebruikmaakt van full-duplex gegevenscommunicatie, 
kunt u niet gelijktijdig het bediendeel en een domecamera rechtstreeks aansluiten op 
de recorder via de RS-485-poort, omdat hierdoor problemen kunnen ontstaan op de 
bus. Indien beide apparaten zijn vereist, is het raadzaam de RS-422-aansluiting van het 
bediendeel te gebruiken om de domecamera aan te sluiten, en de RS-485-aansluiting 
van het bediendeel om de recorder aan te sluiten. Zie Afbeelding 40 en Tabel 23 en 
Tabel 24 hieronder. 

Opmerking: Deze aansluitingen werken alleen met UTC PTZ-protocollen (zie Bijlage B 
“PTZ-protocollen” op pagina 154). Als u een PTZ-protocol van een andere fabrikant 
gebruikt, is het niet mogelijk om zowel een bediendeel als een domecamera aan te 
sluiten op de recorder. 

Afbeelding 40: Een PTZ-domecamera en KTD-405-bediendeel aansluiten op de recorder 

 

1. KTD-405-bediendeel 

2.  RS-232-programmeerpoort 

3. RS-485 en RS-422 in/uit 

4. RS-485-afsluitingsschakelaar 

5. RJ45-kabelbediening (gebruik de meegeleverde 
kabel) 

6. I/O-module 

7. Achterpaneel recorder 

8. Domecamera 
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Tabel 23: UTC PTZ-protocolinstellingen 

Dome: RS-422-protocol TVR 44HD: Interlogix RS-485 
 

Zie Tabel 24 hieronder voor de busadressen die u in acht moet nemen bij het 
aansluiten van zowel een bediendeel als een domecamera op de recorder. 

Tabel 24: Busadressen 

Busadres recorder Video-ingangen recorder PTZ-adresbereik 

1 1-32 00-31 

2 1-32 32-63 

3 1-32 64-95 

4 1-32 96-127 

5 1-32 128-159 

6 1-32 160-191 

7 1-32 192-223 

8 1-32 224-255 
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Bijlage F  
Maximum pre-opnametijden 

De maximum pre-opnametijd die kan worden geselecteerd is afhankelijk van de 
bitsnelheid. Framesnelheid, resolutie en beeldkwaliteit hebben geen invloed op de tijd. 

Opmerking: Deze informatie is alleen van toepassing als de bitsnelheid is ingesteld op 
Constant (zie “Opname-instellingen camera” op pagina 69 voor meer informatie). 

 

Constante bitsnelheid Maximum pre-opnametijd 
(seconden) 

32 30 

48 30 

64 30 

80 30 

96 30 

128 30 

160 30 

192 30 

224 30 

256 30 

320 30 

384 30 

448 30 

512 30 

640 30 

768 30 

896 30 

1024 30 

1280 25 

1536 20 

1792 15 
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Constante bitsnelheid Maximum pre-opnametijd 
(seconden) 

2048 15 

3072 10 

4096 5 
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Bijlage G  
Ondersteunde PTZ-
opdrachten 

Tabel 25: Ondersteunde PTZ-opdrachten op cameraprotocollen (Deel 1) 

 PTZ-opdracht 

Protocol Omho
og 

Omla
ag 

Naar 
links 

Naar 
recht

s 

Links
boven 

Links
onder 

Recht
sbove

n 

Recht
sonde

r 

Automa
tisch 

draaien 

Zoo
m + 

Zoom 
- 

Focus 
+ 

Focus 
- 

Interlogix-485 Y Y Y Y N N N N N Y Y Y Y 

Interlogix-422 Y Y Y Y N N N N N Y Y Y Y 

KALATEL Y Y Y Y N N N N N Y Y Y Y 

DSCP Y Y Y Y N N N N N Y Y Y Y 

HIKVISION Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

Honeywell Y Y Y Y N N N N N Y Y Y Y 

INFINOVA Y Y Y Y N N N N N Y Y Y Y 

KTD-348 Y Y Y Y N N N N N Y Y Y Y 

LG MULTIX Y Y Y Y N N N N N Y Y Y Y 

LILIN Y Y Y Y N N N N N Y Y Y Y 

PANASONIC_
CS850 

Y Y Y Y N N N N N Y Y Y Y 

PELCO-D Y Y Y Y Y* Y* Y* Y* Y Y Y Y Y 

PELCO-P Y Y Y Y Y* Y* Y* Y* Y Y Y Y Y 

PHILIPS Y Y Y Y N N N N N Y Y Y Y 

PHILPS-3 Y Y Y Y N N N N N Y Y Y Y 

SAE Y Y Y Y N N N N N Y Y Y Y 

Samsung Y Y Y Y N N N N N Y Y Y Y 

Siemens Y Y Y Y N N N N N Y Y Y Y 

SONY-EVI-
D30/31 

Y Y Y Y N N N N N N N N N 

SONY-EVI-D70 Y Y Y Y N N N N N N N N N 

SONY-EVI-
D100/P 

Y Y Y Y N N N N N N N N N 
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 PTZ-opdracht 

Protocol Omho
og 

Omla
ag 

Naar 
links 

Naar 
recht

s 

Links
boven 

Links
onder 

Recht
sbove

n 

Recht
sonde

r 

Automa
tisch 

draaien 

Zoo
m + 

Zoom 
- 

Focus 
+ 

Focus 
- 

TECHWIN Y Y Y Y N N N N N N N N N 

VICON Y Y Y Y N N N N N Y Y Y Y 

YOULI Y Y Y Y N N N N N Y Y Y Y 

 
*: alleen Hikvision. 

Tabel 26: Ondersteunde PTZ-opdrachten op cameraprotocollen (Deel 2) 

 PTZ-opdracht 

Protocol Iris+ Iris- Licht Veger Zoomge
bied 

Centreren Menu Preset Traject Schadu
wtraject 

Interlogix-485 Y Y N N N N N Y N Y 

Interlogix-422 Y Y N N N N N Y N Y 

KALATEL Y Y N N N N N Y N Y 

DSCP Y Y N N N N N Y N Y 

HIKVISION Y Y N N Y Y Y Y Y Y 

Honeywell Y Y N N N N N N N N 

INFINOVA Y Y N N N N N Y N Y 

KTD-348 Y Y N N N N N Y N Y 

LG MULTIX Y Y N N N N N Y Y Y 

LILIN Y Y N N N N N N N N 

PANASONIC_CS850 Y Y N N N N N Y N Y 

PELCO-D Y Y Y** Y# N N N Y Y Y 

PELCO-P Y Y N N N N N Y Y Y 

PHILIPS Y Y N N N N N N N N 

PHILPS-3 Y Y N N N N N N N N 

SAE Y Y N N N N N Y Y Y 

Samsung Y Y N N N N N Y N Y 

Siemens Y Y N N N N N Y N Y 

SONY-EVI-D30/31 N N N N N N N N N N 

SONY-EVI-D70 N N N N N N N N N N 

SONY-EVI-D100/P N N N N N N N N N N 

TECHWIN Y Y N N N N N Y N N 

VICON Y Y N N N N N N N N 

YOULI Y Y N N N N N Y N N 

 
**: Melding 2 
#: Melding 1 
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Bijlage H  
Standaard menu-instellingen 

Beeldscherminstellingen 

  Beeldscherm 

    Algemeen 

      Video-indeling monitor: NTSC/PAL. Automatisch detecteren 
tijdens opstarten. 

   Beeldinstelling: Standaard 

   Helderheid BNC-uitvoer: (Null) 

   Resolutie: (Null) 

   
Statuspictogrammen weergeven: Ja 

   Tijdbalk transparant: (Null) 

      Tijdbalk inschakelen: Ja 

   Interface video-uitgang: VGA/HDMI 

   Standaardweergave: 1*1 (voor 8-kanaals modellen), en 4*4 
(16-kanaals modellen) 

   Dwell-tijd weergavereeks: Niet schakelen 

   Audio-uitgang inschakelen: Nee 

   Gebeurtenismonitor: VGA/HDMI 

      Gebeurtenis dwell-tijd volledig scherm: 10  

   
Alarm controle dwell-tijd volledig scherm: 10 

 Indeling 

  Interface video-uitgang: VGA/HDMI 

Camera instellen  

  Overzicht analoge camera 

    Analoog 

      Cameranummer: (Null) 

      Cameranaam: (Null) 

      Status: (Null) 

      Live-weergave: (Null) 
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  Status IP-camera 

    IP-camera 

      
Camera nr., Status, Bewerken, Geavanceerde set, Live-
weergave, Cameranaam, Adres IP-camera, Beheerpoort, 
Protocol, Apparaatmodel, Serienummer en Firmware. 

 
Opname-instellingen voor camera 

    Opnemen 

      Cameranaam: Analoog 1 

   Opnamestreammodus: Hoofdstream (TL-Hi) 

   Streamtype: Video en audio 

   Resolutie: Zelfdetectie 

   Bitsnelheid: Variabel 

   Videokwaliteit: Normaal 

   Framesnelheid: 12 fps 

   Modus max. bitsnelheid: Algemeen 

   Max. bitsnelheid (Kbps): 2048 

   Pre-gebeurtenis: 5 s 

   Post-gebeurtenis: 5 s 

   Automatisch verwijderen (dag): 0 

   Audio opnemen: Ja 

 
Momentopnames 

   Momentopname 

    Camera: Analoog 1 

    Resolutie: 352*288 (CIF) 

    Kwaliteit momentopname: Normaal 

 
OSD camera 

    OSD-instellingen  

      Camera: Analoog 1 

      Cameranaam Camera 01 

      Naam weergeven: Ja 

      Datum weergeven: Ja 

      Dag weergeven: Ja 

      Datumindeling: MM-DD-JJJJ 

      Tijdnotatie: 12 uur 

      Weergavemodus: Ondoorzichtig en niet knipperend  

   OSD-lettertype: 32*32 
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  Beeld  

    Beeldinstellingen  

      Camera: Analoog 1 

      Beeldinstellingen: Standaard 

   
Helderheid: 128 

   
Contrast: 128 

   
Verzadiging: 128 

   
Tint: 128 

   Scherpte: 1 

   Digitale ruis: 2 

  Bewegingsdetectie 

    Instellingen bewegingsdetectie 

      Camera: Analoog 1 

      Bewegingsdetectie inschakelen: Nee 

      Acties: Kanaal activeren [camera zelfaanpassend]; Schema 
inschakelen - Elke dag voor hele week; Acties: (Null) 

      Gevoeligheid: 3  

      Doelformaat: 1 

      Groep: Volledig scherm  

 VCA (SMD) 

  VCA 

   Camera: Analoog 1 

   Type: Detectie lijnoverschrijding 

   Inschakelen: Ja 

   Acties: Activeer kanaal [camera-self]; Schema inschakelen - 
De hele dag, voor een hele week; Acties: (Null) 

   Lijn: Lijn 1 

   Richting: A<->B 

   Gevoeligheid: 99 

  Privacymasker 

    Instellingen privacymasker  

      Camera: Analoog 1 

      Privacymasker inschakelen: Nee  

      Groep: (Null) 

  Camera saboteren 

    Instellingen voor camera saboteren 

      Camera: Analoog 1 

      Camera saboteren inschakelen: Nee 

      Acties: Schema inschakelen - Alle dagen van de week; Acties: 
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(Null) 

      Gevoeligheid: 0 

 
Camera met beperkte toegang 

  
Instellingen camera met beperkte toegang 

   
Camera’s: (Null) 

  PTZ instellen 

    Instellingen 

      Camera: Analoog 1 

      Baudsnelheid: 9600 

      Databits: 8 

      Stopbits: 1 

      Pariteit: Geen 

      Flowcontrol: Geen 

      PTZ-protocol: Interlogix-485 

      Adres: 0 tot 15 voor camera 1 tot 16 

  PTZ-preset/trajecten 

    Preset/trajecten 

      Camera: Analoog 1 

  V-streamcodering 

    V-streamcodering 

     V-streamcodering inschakelen: Ja 

     Framesnelheid: 12 fps 

     Max. bitsnelheid (Kbps): 1024 

Netwerkinstellingen 

  Netwerkinstellingen 

    Netwerkinstellingen 

      NIC Type (NIC-type): 10M/100M/1000M zelfaanpassend 

      DHCP inschakelen: Nee 

      IPv4-adres: 192.168.1.82 

      IPv4-subnetmasker: 255.255.255.0 

      IPv4-standaardgateway: 192.168.1.1 

      Mac-adres: (afhankelijk van) 

      Voorkeurs-DNS-server: (Null) 

   
Serverpoort: 8000 

   
Multicast-IP: (Null) 

   
Telnet inschakelen: Nee 

      IPv6-adres1: (Null) 

      IPv6-adres2: (Null) 
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      IPv6-adres gateway: (Null) 

      MTU: 1500 

      Alternatieve DNS-server: (Null) 

   
HTTP Port (HTTP-poort): 80 

   
RTSP-serverpoort: 554 

   Totale bandbreedtelimiet (Kbps): 61440 

  PPPoE 

    PPPoE 

      PPPoE inschakelen: Uitschakelen 

      Gebruikersnaam: (Null) 

      Wachtwoord: (Null) 

      Bevestigen: (Null) 

  DDNS 

    DDNS 

      DDNS: Uitschakelen 

      DDNS-type: ezDDNS 

      Serveradres: www.tvr-ddns.net 

      Hostnaam: (Null) 

  NTP 

    NTP 

      NTP inschakelen: Uitschakelen 

      Interval (min.): 60 

      NTP-server: time.nist.gov  

      NTP-poort:123 

  E-mail 

  
E-mail 

      Serververificatie inschakelen: Uitschakelen 

      Gebruikersnaam: (Null) 

      Wachtwoord: (Null) 

      SMTP-server: (Null) 

      SMTP Port (SMTP-poort): 25 

      SSL inschakelen: Uitschakelen 

      Afzender: (Null) 

      Adres afzender: (Null) 

      Ontvanger selecteren: Ontvanger 1 

      Naam ontvanger: (Null) 

      Adres ontvanger: (Null) 

   Momentopname toevoegen: Uitschakelen 
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      Interval: Uitschakelen 

 
FTP 

  
FTP 

   FTP inschakelen: Uitschakelen 

   FTP-server: (Null) 

   FTP-poort: 21 

   Gebruikersnaam: (Null) 

   Wachtwoord: (Null) 

   Map: Hoofdmap 

   Bovenliggende map: (Null) 

   Secundaire map: (Null) 

   
Secundaire map: (Null) 

  SNMP 

  
SNMP 

      SNMP inschakelen: Uitschakelen 

      SNMP-versie:  

      SNMP-poort: 161 

      Community lezen: openbaar 

      Community schrijven: privé 

      Trap-adres: (Null) 

      Trap-poort: 162 

 
UPnP 

  

  
UPnP 

      UpnP inschakelen: Uitschakelen 

      Toegewezen type: Automatisch 

      Type poort: HTTP-poort; RTSP-poort; serverpoort 

 
Netwerk detecteren 

  
Verkeer 

   Naam: LAN1 

   Netwerkvertraging, Pakketverliestest: NIC selecteren, 
bestemmingsadres 

   Archief netwerkpakketten: Apparaatnaam 

   LAN1: 192.168.1.82 

  Netwerkstatistieken 

    Netwerkstatistieken 

      Type: Bandbreedte 

      IP-camera: 0 bps 

      Live-weergave op afstand: 0 bps 
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      Afspelen op afstand: 0 bps 

      Net totaal inactief: 60 Mbps 

      Totale bandbreedtelimiet: 60 Mbps 

Opnemen  

  Opnameschema 

    Opnemen 

      Camera: Analoog 1 

      Opnemen inschakelen: Ingeschakeld 

      Schema: Alle dagen van de week TL-Hi 

  Algemeen 

    Algemeen 

      Directe afspeelduur: 5 minuten 

 
Handmatig opnemen 

  
Handmatig opnemen 

      Analoog: Uitschakelen 

   IP-camera: Uitschakelen 

Alarmen en gebeurtenissen instellen 

  Alarmingang 

    Alarmingang  

      Alarmingangsnr.: A<-1 

      Alarmingangsnaam: (Null) 

      Type: NO 

      Alarmingang inschakelen: Uitschakelen 

      Acties: Kanaal activeren - Geen, Alarmschema - Alle dagen 
van de week; Regel (Null); PTZ-koppeling: (Null) 

  Alarmuitgang 

    Alarmuitgang 

      Alarmuitgangsnr.: A->1 

      Alarmuitgangsnaam: (Null) 

      Time-out: 5 s 

      Acties: Alle dagen van de week 

  Handmatig activeren 

    Handmatig alarm 

      Activering: Uitschakelen 

 
Zoemerinstellingen 

  
Systeemzoemertijd: Constant 

  
Camerazoemertijd: Constant 
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  Meldingen 

    Melding 

   
Gebeurtenispictogram inschakelen: Inschakelen 

      Gebeurtenisprioriteit: Tekst in < Beweging 

      Type melding: HDD vol 

      Alarmingang inschakelen: Uitschakelen 

      Melden aan alarmhost: Uitschakelen 

   
E-mail sturen: Uitschakelen 

   
Activering alarmuitgang: Uitschakelen 

  Videoverlies 

    Instellingen videoverlies 

      Camera: Analoog 1 

      Videoverliesalarm inschakelen: Uitschakelen 

      Acties: Schema inschakelen - Alle dagen van de week; Regel 
(Null);  

  Alarmhost instellen 

    Alarmhost instellen 

      IP alarmhost 1: (Null) 

      Poort alarmhost 1: 5001 

      IP alarmhost 2: (Null) 

      Poort alarmhost 2: 5001 

      IP alarmhost 3: (Null) 

      Poort alarmhost 3: 5001 

Apparaatbeheer 

  Tijd- en datuminstellingen 

   Instellingen zomertijd 

    TijdzoneGMT-08:00) Pacific Time (VS en Canada) 

    Datumindeling: MM-DD-JJJJ 

    Tijdnotatie: 12 uur 

    Dag weergeven: Uitschakelen 

    Systeemdatum: Huidige systeemdatum  

    Systeemtijd: Huidige systeemtijd  

    Automatische zomertijdaanpassing: Uitschakelen 

    Zomertijd inschakelen: Uitschakelen 

    Van: zon 1 apr 2:00 

    Om: vorige zon okt 2:00 

    Zomertijdvoorkeur: 60 minuten 
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  Algemene instellingen 

   Algemeen 

    Taal: Engels 

    Apparaatnaam: TVR 44HD 

    Afstandsbediening-ID: 255 

    Zone-ID bediendeel: 1 

    Wachtwoord vereist: Uitschakelen 

    Wizard inschakelen: Inschakelen 

    Wizard nu starten: Uitschakelen 

    Menu Time-out: 5 minuten 

    Snelheid van muiscursor: Laag 

    Vergrendeling voorpaneel inschakelen: Uitschakelen 

  Configuratiebestanden 

   Configuratiebestanden importeren/exporteren 

    Apparaatnaam: (Null) 

  Firmware bijwerken:  

   Lokale upgrade 

    Bron: USB 

    Apparaatnaam: (Null) 

  Vakantie 

   Vakantie-instellingen 

    Status: Alles uitgeschakeld; startdatum: 1 jan; einddatum: 1 
jan  

  Tekstinvoeging 

   Tekstinvoeging 

      Tekstinvoeging inschakelen: Uitschakelen 

      Toegangsapparaat: ATM/POS 

      Toegangsmodus: ProBridge 

    Beginreeks: (Null) 

  RS-232-instellingen 

   RS-232-instellingen 

      Baudsnelheid: 115200 

      Databits: 8 

      Stopbits: 1 

    Pariteit: Geen 

    Flowcontrol: Geen 

    Interface: ProBridge 
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Opslagbeheer 

  HDD-informatie 

    Label: Uitschakelen 

  
Totale capaciteit:  

  
Vrije ruimte:  

  
Overschrijven: Inschakelen 

  Opslagmodus 

   Opslagmodus 

     Modus: Quotum 

     Camera: Analoog 1 

     Opnamecapaciteit in gebruik: 

    Momentopnamecapaciteit in gebruik: 

    HDD-capaciteit (GB):  

   Max. opnamecapaciteit (GB): 

   Max. momentopnamecapaciteit (GB): 

  S.M.A.R.T. 

   Gebruiken wanneer zelfevaluatie van schijf mislukt: 
Uitschakelen 

   HDD-nr.:  

   Status zelftest: Niet getest 

   Type zelftest: Korte test  

   S.M.A.R.T.: 

   Temperatuur (°C):  

   Opstarten (dagen): 

   Zelfevaluatie: 

   Volledige evaluatie: Functioneel 

   S.M.A.R.T. Informatie: ID ; Kenmerknaam ; Status ; 
Vlaggen ; Drempel ; Waarde ; Slechtst ; Raw-waarde 

  Detectie van beschadigde sectoren 

   HDD-nr.: (Null) 

   HDD-capaciteit: (Null) 

   Capaciteit blokkeren: (Null) 

   Status: (Null) 

   Aantal fouten: (Null) 

Gebruikersbeheer 

  Gebruikers 

    Gebruikersbeheer 

      admin:1234 

      operator: 4321 
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      gast: (Null) 

Systeeminformatie 

 Apparaatinfo 

  Systeeminformatie 

   Apparaatnaam: TVR 44HD 

   Model: (Modelnummer) 

   Serienr.: (Serienummer model) 

   Firmwareversie:  

   Coderingsversie:  

 Camera 

  Camera 

   
Cameranummer; Cameranaam; Status; 
Bewegingsdetectie; Camerasabotage, Videoverlies; 
Voorbeeld 

 Opnemen 

  Opnemen 

   
Cameranummer; Opnamestatus; Streamtype; 
Framesnelheid; Bitsnelheid (Kbps); Resolutie; 
Opnametype; Actief schema 

 Alarmingangen 

  Alarmingangen 

   Nummer; Alarmnaam; Alarmtype; Alarmstatus; 
Geactiveerde camera 

 Alarmuitgangen 

  Alarmuitgangen 

   Nummer; Alarmnaam; Alarmstatus 

 Netwerk 

  Netwerk 

   NIC:  

   IPv4-adres: 

   IPv4-subnetmasker 

   IPv4-standaardgateway 

   IPv6-adres 1 

   IPv6-adres 2 

   IPv6-standaardgateway 

   Voorkeurs-DNS-server 

   Alternatieve DNS-server 

   DHCP inschakelen 

   PPPOE inschakelen 

   PPPOE-adres 
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   PPPOE-subnetmasker 

   PPPOE-standaardgateway 

   MAC-adres 

   Serverpoort 

   HTTP-poort 

   Multicast-IP 

 HDD 

  HDD 

      Label; status; capaciteit; vrije ruimte; eigenschap; type; groep 

  Log zoeken 

    Log zoeken  

   Starttijd: 

   Eindtijd: 

   Gebeurtenis: Alle 

   Type: Alle 
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